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客户名称： 广州市花都区溢丰塑料装饰材料厂 

客户地址： 广州市花都区花东镇北兴工业园兴景路 4 号 

 

样品名称 : HY-569X0.14mmX1260mm PVC 膜 

批号 : 2018 年 11 月 20 日批次 

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。 

************* 

SGS 参考号 : CP19-062977 

收样日期 : 2019-11-26 

测试开始时间 : 2019-11-26 

测试结束时间 : 2019-12-03 

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责） 

 
通标标准技术服务有限公司广州分公司

检测中心 
授权签名 

 
罗璐 授权签字人 
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结果总结： 

序号 测试项目 测试方法 结果 结论 

1  
光老化试验-

紫外辐射暴露 

ASTM G154-16 循环 1 & ISO 

105-A02:1993/Cor.2:2005 & 

ASTM D2244-16 

详见结果  /  

 

备注： 合格：达到要求 

不合格：未达到要求 

/：不下判定 

 

原样照片： 

  

样品 A 
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测试项目：光老化试验-紫外辐射暴露 

样品描述：塑料片 

测试方法：ASTM G154-16 循环 1 & ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005 & ASTM D2244-16 

测试条件： 

测试循环： 

ASTM G154-16 循环 1 

灯管类型：UVA-340 

光照：8h，(60±3)℃ BPT，0.89W/(m2•nm)@340nm 

冷凝：4h，(50±3)℃ BPT 

暴露时间：100h 

测试结果： 

样品 灰标等级 ∆E*ab 外观 

A 4-5 0.4 无可见颜色变化 

备注： 

1. 根据 ISO 105-A02:1993/Cor.2:2005，灰标等级是在标准光源 D65 下评定，5 级最好，1 级最差。  

2. ∆E*ab用积分球分光光度计测量，使用 D65 标准光源，10°观察者，结果为包含镜面反射，25mm 孔

径。 
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测试照片： 

  
测试中 参照样品                          测试样品 

 
设备信息： 

设备 型号 设备编号 校准日期 下次校准日期 

荧光紫外老化机 QUV-Se GZMR-AG-E058 2019-03-11 2020-03-10 

积分球光度计 Color i7 GZMR-AG-E155 2019-03-13 2020-03-12 

标准光源灯箱 CAC60 GZMR-AG-E003 2019-05-13 2020-05-12 

******** 报告结束******** 
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